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REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Ubicagione del centro di raccolta

1.1 11 centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di €corrimento
urbano per facilitare I'accesso degli utenti.

1.2 1l sito prescelto deve avere viabilita adeguata per consentire ’accesso sia alle/autovetture o
piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impiantindi recupero e/o
smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 1l centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
tutcla della salute dell”uomo ¢ dell*ambicnte, nonché di sicurczza sullavoro.

Le operazioni 1v1 eseguile non devono creare rischi per Uacqua, Lana; 1l suolo, la launa ¢ la [ora,
o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i'sitindi particolare interesse.

2.2 11 cenlro di raceolla deve essere dolalo di:
adoguata viabilita interna;
pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico ¢ deposito dei rifiuti;

¢. idoneo sistema di gestione delle acque metgoriche e di quelle provenienti dalle zone di
raccolta dei rifiuti;

d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

e. adeguala barriera eslema, realizzala con siepi e/o alberalure o schermi mobili, alla a
minimizzare "impatto visivo dell impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel
tempo.

2.3 All’esternc dell’area dell’impiantg ‘devono essere previsti sistemi di illominazione e apposita
ed esplicita cartellonistica, ben yisibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le
caralteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di
apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piane di ripristino a chiusura dell’impianto al fine di garantire la
fruibilita del sito, in coerenza-¢on la destinazione urbanistica dell’area.

3. Srrurtura del centra
3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

a. zona diconferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni
scatrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate ¢ opportunamente
delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili & opportuno prevedere la
presenza di rampe carrabili almeno per il conlerimenlo di malteriali ingombranti o
pesanti;

b,/ zona di conlerimento e deposito di niliul pericolosi, prolella medianie coperlura [ssa o
mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su  superficie
impermeabilizzata ¢ dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali
sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa
ciascun conlenitore deslinato al conlerimento dei rifiuti Liquidi pericolosi deve avere
una vasca di contenimento con capacita pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
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